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オールセラミックころがり軸受

セロベア社 （ドイツ）CEROBEAR社　オールセラミック軸受引合い仕様書

御社名

お名前

御所属

使用条件

軸受型番 ・ 組合わせ ・ 要望事項等

TEL

FAX

当社担当名

セラミックころ軸受の評価試験 セラミック加工、研削、旋削、および仕上加工

シャフト材質 ・ 寸法公差

ハウジング材質 ・ 寸法公差

購入数量と今後見込み数量

希望価格

アキシアル荷重

ラジアル荷重

荷重の方向 ・ 静止荷重等

回転数

内輪回転or外輪回転

真空度

雰囲気温度 ・ 雰囲気媒体

潤滑条件

希望軸受寿命　

軸受精度等級



性能比較

-特殊環境用軸受-

セロベアで使用される主な材料
セラミック  :

ステンレス系  :
　スチール 

・ 窒化けい素
・ 酸化ジルコニウム
・ X30CrMoN151
・ X40CrMoVN162
・ X102CrMo17

セラミック転動体

オールセラミックころがり軸受

CEROBEAR（セロベア社・ドイツ）は、1990年にオールセラミックころがり軸受のメーカーとして設立されました。
ドイツ・アーヘン工科大学で培われたセラミック加工技術により、現在ではオールセラミックころがり軸受以外に、
ハイブリッドころがり軸受を製造しています。

セロベアの特徴は工作機械だけでなく、半導体製造、航空機器、ターボ分子ポンプ、バイオテクノロジーなど、あらゆる産業用
に使用されています。そのため用途にあった軸受構成要素を選定し、小ロットから製造・提供することができます。

セロベア社 会社概要

特　　　　徴

寸 法 表

ハイブリッドスピンドルころ軸受
高速スピンドルの自由側は、主に玉軸受が利用されています。許容回転数を上げる一方で、予圧増加を防ぐための設計
工夫などが必要とされます。また、スピンドル寿命が満足できないなどの問題もあります。
これらを解消する選択肢の一つとして、超高速対応ころ軸受の使用をおすすめします。

セロベアは、特殊環境用軸受も得意としています。セラミック材質も用途によって種類を選定いたします。また、オールセラミック
以外にもステンレス、カーボン、フッ素コーティングなど、さまざまな用途に対応できるベアリングを提供いたします。

■オールセラミックベアリングの用途 ■用途

セロベアハイブリッドころ軸受は、ヨーロッパの高速スピンドルメーカーに使用され、ころ軸受では世界最高速の
dmn値=200万（グリース潤滑）を達成しています。

世界最高速ころ軸受

軸受の種類と仕様

耐食性

最高使用温度

硬度

比重

ヤング率

熱膨張率

軸受鋼との比較(%)

・ 腐食が激しい
・ 使用流体による潤滑が必要
・ ドライ運転（無潤滑）
・ 高 ・ 低温（800℃～ー30℃）
・ 磁性を嫌う

・ 半導体、 洗浄、 コーティング、 クリーンルーム搬送
・ 薄板亜鉛メッキライン
・ 食品検査ライン、 瓶洗浄、 包装
・ 医薬製造ライン、 ファン
・ 無潤滑真空ポンプ ・ ターボファン、 圧縮機
・ 航空機器、 エンジン
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・ 円筒ころ　
・ 針状ころ　
・ 円すいころ　
・ 自動調芯ころ

ISO超精密級対応

高疲労強度

軽量

高耐触性 ドライ潤滑可能最 軽 量 非 磁 性 体

超高速性能 長寿命潤滑消費量が少ない

超 精 密 シンプル設計高　　剛　　性

・ 内外輪 : ステンレス系スチール
・ 転動体 : セラミック
・ 保持器 : PEEK材もしくは
  プラスチック

P6
P5
P4

小
普通すきま
大　
C3より大
C4より大　　

DIN620の精度等級
DIN620の精度等級
DIN620の精度等級

SP  円筒ころの精度等級
UP  円筒ころの精度等級

TAH
TBH
TA
TB
F

R2、2RS
RZ、2RZ

NBRシール
低摩擦NBRシール

  8～100mm 深溝球軸受
20～100mm 自動調心ころ軸受
30～110mm 円筒ころ軸受

60、 62、 63 深溝球軸受　
202、 203 自動調心ころ軸受
N/NU10、 19 円筒ころ軸受

CN  内 ・ 外輪 ・ ボール共　窒化けい素
  ※酸化ジルコニウム製もあり

材料

種類

内径

シール

精度

内部すきま

・ 内外輪および転動体 : セラミック
・ 保持器 : PEEK材もしくはプラスチック

許容回転数は、最適な運転条件で達成されます。
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（オイル）φd
呼び番号 寸　　　法 定格荷重 許容回転数

N1006

呼び番号 寸　　　法 定格荷重 許容回転数
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使用条件により最適なベアリングを選定いたします。裏ページの引合い仕様書にご記入の上、メールもしくはFAXにてご連絡ください。

スナップ型外輪ガイド　
スナップ型内輪ガイド      
高強度外輪ガイド　　　　　
高強度内輪ガイド
フルコンプリメント（ケージなし）

　S
（許容アキシアル移動量）

型番表示記号 SV2N

材質 SV2N 内外輪1.4108 (X30 CrMoN 15 1）
転動体 窒化けい素

軸受種類 N 単列 （内輪つば形式）

内径 06～22 30～110mm

保持器 TB1 PEEK材

内径仕様 -
K

円筒穴
テーパー穴 （1 ： 12）

軸受シリーズ 10
19

精度等級 SP
UP

ラジアルすきま C1
C2
CX 特注品

N1008 K TB1 SP C1

保持器
PEEK材が標準

C2
CN
C3
C4
C5

窒化けい素
酸化ジルコニウム
軸受鋼100Cr6
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性能比較

-特殊環境用軸受-

セロベアで使用される主な材料
セラミック  :

ステンレス系  :
　スチール 

・ 窒化けい素
・ 酸化ジルコニウム
・ X30CrMoN151
・ X40CrMoVN162
・ X102CrMo17

セラミック転動体

オールセラミックころがり軸受

CEROBEAR（セロベア社・ドイツ）は、1990年にオールセラミックころがり軸受のメーカーとして設立されました。
ドイツ・アーヘン工科大学で培われたセラミック加工技術により、現在ではオールセラミックころがり軸受以外に、
ハイブリッドころがり軸受を製造しています。

セロベアの特徴は工作機械だけでなく、半導体製造、航空機器、ターボ分子ポンプ、バイオテクノロジーなど、あらゆる産業用
に使用されています。そのため用途にあった軸受構成要素を選定し、小ロットから製造・提供することができます。

セロベア社 会社概要

特　　　　徴

寸 法 表

ハイブリッドスピンドルころ軸受
高速スピンドルの自由側は、主に玉軸受が利用されています。許容回転数を上げる一方で、予圧増加を防ぐための設計
工夫などが必要とされます。また、スピンドル寿命が満足できないなどの問題もあります。
これらを解消する選択肢の一つとして、超高速対応ころ軸受の使用をおすすめします。

セロベアは、特殊環境用軸受も得意としています。セラミック材質も用途によって種類を選定いたします。また、オールセラミック
以外にもステンレス、カーボン、フッ素コーティングなど、さまざまな用途に対応できるベアリングを提供いたします。

■オールセラミックベアリングの用途 ■用途

セロベアハイブリッドころ軸受は、ヨーロッパの高速スピンドルメーカーに使用され、ころ軸受では世界最高速の
dmn値=200万（グリース潤滑）を達成しています。

世界最高速ころ軸受

軸受の種類と仕様

耐食性

最高使用温度

硬度

比重

ヤング率

熱膨張率

軸受鋼との比較(%)

・ 腐食が激しい
・ 使用流体による潤滑が必要
・ ドライ運転（無潤滑）
・ 高 ・ 低温（800℃～ー30℃）
・ 磁性を嫌う

・ 半導体、 洗浄、 コーティング、 クリーンルーム搬送
・ 薄板亜鉛メッキライン
・ 食品検査ライン、 瓶洗浄、 包装
・ 医薬製造ライン、 ファン
・ 無潤滑真空ポンプ ・ ターボファン、 圧縮機
・ 航空機器、 エンジン
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・ 円筒ころ　
・ 針状ころ　
・ 円すいころ　
・ 自動調芯ころ

ISO超精密級対応

高疲労強度

軽量

高耐触性 ドライ潤滑可能最 軽 量 非 磁 性 体

超高速性能 長寿命潤滑消費量が少ない

超 精 密 シンプル設計高　　剛　　性

・ 内外輪 : ステンレス系スチール
・ 転動体 : セラミック
・ 保持器 : PEEK材もしくは
  プラスチック

P6
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小
普通すきま
大　
C3より大
C4より大　　

DIN620の精度等級
DIN620の精度等級
DIN620の精度等級

SP  円筒ころの精度等級
UP  円筒ころの精度等級

TAH
TBH
TA
TB
F

R2、2RS
RZ、2RZ

NBRシール
低摩擦NBRシール

  8～100mm 深溝球軸受
20～100mm 自動調心ころ軸受
30～110mm 円筒ころ軸受

60、 62、 63 深溝球軸受　
202、 203 自動調心ころ軸受
N/NU10、 19 円筒ころ軸受

CN  内 ・ 外輪 ・ ボール共　窒化けい素
  ※酸化ジルコニウム製もあり

材料

種類

内径

シール

精度

内部すきま

・ 内外輪および転動体 : セラミック
・ 保持器 : PEEK材もしくはプラスチック

許容回転数は、最適な運転条件で達成されます。
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使用条件により最適なベアリングを選定いたします。裏ページの引合い仕様書にご記入の上、メールもしくはFAXにてご連絡ください。

スナップ型外輪ガイド　
スナップ型内輪ガイド      
高強度外輪ガイド　　　　　
高強度内輪ガイド
フルコンプリメント（ケージなし）
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型番表示記号 SV2N

材質 SV2N 内外輪1.4108 (X30 CrMoN 15 1）
転動体 窒化けい素

軸受種類 N 単列 （内輪つば形式）

内径 06～22 30～110mm

保持器 TB1 PEEK材

内径仕様 -
K

円筒穴
テーパー穴 （1 ： 12）
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19
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